Svensk-Amerikanska Oljekompaniet

Produkt- och Sakerhetsdatablad for PRODUCT
176

Giltig fran: 2015/01/01 Utskriftsdatum: 150101

Svensk-Amerikanska Oljekompaniet betonar starkt att de kunder som erhaller detta produkt- och
sékerhetsdatablad noggrant studerar det for att bli medvetna om eventuella risker med produkten. Av
sakerhetskal bor ni (1) informera era anstéllda, kunder och agenter om innehallet (2) ombesorja att varje
kund far en kopia och (3) starkt rekommendera att Era kunder dven informerar sina anstéllda och kunder.

1.IDENTIFIERING AV AMNET ELLER BEREDNINGEN OCH
FORETAGETS NAMN

Identifiering av @mnet eller beredningen.
Vit mineralolja

Anvéandning av amnet eller preparatet
Foretagsidentifiering Svensk-Amerikanska Oljekompaniet,
Vintergatan 6, S-433 31 PARTILLE

Telefonnummer vid nddsituationer Giftinformatiosncentralen 08-331 231(dagtid)
Akut 112 begar Giftinormationscentralen

2. SAMMANSATTNING / INGREDIENSINFORMATION

Inga farliga komponenter
CASH# -
EINECS/ELINCS# -

3. RISKBESKRIVNING

Huvudsakliga risker och effekter:
Ingen

4. FORSTA HJALP ATGARDER

Nedsvaljning
Framkalla ej krakning. Se omedelbart till att patienten far sjukhusvard.

Inandning
Ingen akutvérd forvantas kravas.

Hudkontakt Ingen akutvard forvantas kravas.

Ogonkontakt
Spola 6gonen noggrant med vatten i flera minuter. Om obehagen bestar ombesérj vidare medecinskt
omhandertagande.

Anteckningar till lakare
Ingen



5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Brandslackningsmedel

Lampligt. . Slack med:
- torra brandslackningsmedel
koldioxid (vid sma brénder)
- dimma
- skum
- sand eller jord

Olampligt. : Anvand ej vattenstrale.

Speciella brandbekampningsatgarder
Rikta ej en kompakt strale vatten eller skum pa brinnande sméalt material; detta kan orsaka stank och sprida
branden.

Speciell skydddsutrustning vid brandbek&dmpning
Sluten andningsutrustning.

Ovanliga brand och explosionsrisker
Foljande produkter kan bildas vid eldsvada: Koloxider.

6. ATGARDER VID SPILL

Personliga forsiktighetsatgarder.

Anvand adekvat skyddsutrustning.

Miljomassiga forsiktighetsatgarder.

Undvik avrinning till avioppsledningar eller vattendrag. Grav diken pé utslappsplatsen for att forhindra
utspridning och pumpa ned vétskan i saneringstanken. Avfall: undvik att spola ut i vattendrag. Anvand
metod i enlighet med lokala regler eller férbréann.

Rengdringssatt

Dika for att stdnga in utslapp. Absorbera pa inerta &mnen som sand, jord, vermiculit. Stoppa lackan om det
kan gdras utan risk.

7. LAGRING OCH HANTERING

FORSIKTIGHETSATGARDER VID HANTERING

RAad for saker hantering
Hantera inte denna produkt vid temperaturer 6ver 60° C Allmén (mekanisk) rumsventilation forvéntas vara
tillracklig vid andvandning i rumstemperatur.

Ventilation
Allméan (mekanisk) rumsventilation forvéntas vara tillracklig vid andvandning i rumstemperatur.

FORSIKTIGHETSATGARDER VID LAGRING

Krav vid lagring

Undvik varme, gnistor och lagor. Forvars avskilt fran direkt ljuskalla Far ej lagras vid temperaturer: <+15
°C >+30°C

Ytterligare information om lagring

Hall behallaren tatt sluten.



8. EXPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGT SKYDD

GRANSVARDEN FOR EXPONERING

KOMPONENT LAND Typ VARDE
ANMARKNINGAR

Man har inte faststallt nagra exponeringsgranser

BEGRANSNING AV EXPONERINGEN

Andningsskydd
Forvéntas ej vara nédvandig.

Handskydd/skyddshandskar
Bar handskar som ar ogenomtrangliga for detta material.

Ogonskydd
Skyddsglaségon.
Ansiktsskydd

Hudskydd
Om det finns nagra andra skyddsatgarder fér huden som rekommenderas for denna produkt kommer de att ndmnas
under denna rubrik.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

Karaktdristika fysikalisk form © Vétska
Karaktéristika farg . Farglos
Lukt . Ingen

Viktig halso-, sédkerhets- och miljéinformation

Flampunkt : >170 °C Metoder: ASTM D93
Ovre :  Ej bestamd

Nedre . Ej bestamd

Angtryck © <0.1hPavid20C

Densitet : 0.81-0.89 g/cm3 vid 20 °C
Massdensitet : Ejtillganglig
Vattenldsligheten : Forsumbar

Kinematisk viskositet © 28-34 mm2/svid 40 °C

Annan information

Sméltpunkt . Ej tillampbar

Sjalvantandningstemperatur : Ej bestamd



10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET
Stabil.

Forhallanden att undvika
Undvik kontakt med: Starkt oxiderande @mnen.

Inkompatibilitet (material att undvika)
Starkt oxiderande amnen.

Riskfyllda férbranningsprodukter
Forbranning kan bilda foljande produkter :
Kolmonoxid.

Koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

ALLMANT.
Fran tillganglig information finns inga bevis pa skadliga effekter.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Vit mineralolja &r till sin natur biologiskt nedbrytbar i vatten vid aeroba forhallanden och blir slutligen
biologiskt nedbrutet av mikroorganismer (&ven om den vita mineraloljans biologiska nedbrytbarhet
nodvandigtvis begransas av dess laga l6slighet i vatten

13. BEAKTANDEN VID AVFALLSHANTERING

Avfallshantering i enlighet med lagliga krav eller forbrann.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

Denna produkt regleras ej av ADR.
IMDG

Denna produkt regleras ej av IMDG.

ICAO
Denna produkt regleras ej av ICAO.




15. INFORMATION BETRAFFANDE BESTAMMELSER

E.G. klassificering

Enligt EU-regler &r denna produkt icke klassad eller marknings- pliktig.
Kemisk forteckning
Europa . Denna produkt finns fortecknat hos EINECS.

16. ANNAN INFORMATION

Rekommenderade anvandningsomraden och restriktionerVid fragor géllande denna produkt konsultera
produktinformationen och/eller informationsbulletinerna.

En morkare bakgrund och en vertikal linje i den véanstra marginalen anger att rapporten andrats i forhallande till tidigare
version.

Detta sékerhetsblad ar anpassat efter EG-direktiv 91/55 och dess tillagg.






