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LUBRIFIANT LB5 VD - ODIF-LB5VD

SAKERHETSDATABLAD

(Bestédmmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

AVSNITT 1 : NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : LUBRIFIANT LB5 VD
Produktkod : ODIF-LB5VD

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads fran
Smorjmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Firmanamn : ODIF.
Adress : 118, chemin du Sermoraz - BP 413.01704.BEYNOST Cedex.France.
Telefon : +33 (0)4 78 55 07 43. Fax : +33 (0)4 72 25 84 63.
Email: odif@odif.com
http://www.odif.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Bolag/Organisation : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Enligt bestammelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Brandfarlig aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Den hér blandningen utgor ingen fara for halsan férutom vid eventuella gréansvarden vid yrkesmassig exponering (se avsnitt 3 och 8).
Denna blandning utgér ingen fara for miljon. Ingen fara for miljon ar kand eller férutsedd under normala anvandningsférhallanden.
Enligt direktiv 67/548/CEE, 1999/45/CE och deras anpassningar.
Extremt lattantandlig (F+, R 12).
Denna blandning utgdr ingen fysisk fara. Se rekommendationerna for évriga produkter som finns i lokalen.
Den hér blandningen utgor ingen fara for halsan férutom vid eventuella gréansvarden vid yrkesmassig exponering (se avsnitt 3 och 8).
Denna blandning utgdr ingen fara for miljon. Ingen fara for miljon ar kand eller férutsedd under normala anvandningsfoérhallanden.
2.2 Markningsuppgifter
Blandningen anvands i form av aerosol.
Enligt bestammelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Faropiktogram :

GHS02
Signalord :
FARA
Faroangivelser :
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Skyddsangivelser - Allmant :
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P103 Las etiketten fére anvandning.
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Skyddsangivelser - Férebyggande :
Far inte utséattas for varme/gnistor/dppen laga/heta ytor. — Rokning forbjuden.

P210
P211
P251

Spreja inte Over 6ppen laga eller andra antdndningskallor.

Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.

Skyddsangivelser - Férvaring :

P410 + P412
2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inte "Sarskilt farliga @amnen" (SVHC) >= 0,1 % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i

Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6éver 50 0C/122 oF.

REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandningen motsvarar inte kriterier tillampliga for PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till férordning REACH (CE) nr

1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Sammansittning :
Identifiering
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
REACH:
01-2119474691-32

BUTA

CAS: 74-98-6

EC: 200-827-9
REACH:
01-2119486944-21

PROPAN

CAS: 64742-55-8
EC: 265-158-7
REACH:
01-2119487077-29

DISTILLATES
(PETROLEUM),

HYDROTREATED LIGHT

PARAFFINIC
CAS: 75-28-5

EC: 200-857-2
REACH:
01-2119485395-27

BUTA
CAS: 106-99-0
EC: 203-450-8

1,3-BUTADIEN

(CE) 1272/2008
GHS04, GHS02
Dgr

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

GHS04, GHS02
Dgr

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

GHSO08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304

GHS04, GHS02
Dgr

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

GHS04, GHS08, GHS02
Dgr

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Muta. 1B, H340

Carc. 1A, H350

Information om bestandsdelar :

67/548/CEE
F+
F+R12

F+
F+R12

F+
F+R12

T,F+

Carc. Cat. 1;R45
Muta. Cat. 2;R46
F+R12

[1] Amne for vilket det finns gréansvarden fér exponering i arbetsmiljon.
[2] Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstérande @mnen (CMR).

Anmarkning L: Amnet behdver inte klassificeras som cancerframkallande eller da det innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt, métt enligt IP 346.

Anmarkning
C

(1]

(1]

(1]

(1]
[2]

%
50 <=x % <100

10<=x%<25

10<=x%<25

1<=x%<25

0<=x%<1

AVSNITT 4 : ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

| regel bér man, om tvivel féreligger eller symptomen haller i sig, alltid vanda sig till en lakare.
Ge ALDRIG en medvetslos person nagot att ata eller dricka.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid sténk i eller kontakt med 6gonen :
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Tvatta med riklig mangd mjukt och rent vatten i 15 minuter med sarade 6gonlock.
Vid sténk eller kontakt med huden :
Tvatta huden omsorgsfullt med vatten och tval .
Vid nedsviljning :
Vid nedsvaljning, om mangden ar obetydlig (inte mer an en klunk), skélj munnen med vatten och radfraga en lakare.
Lat vila. Framkalla ej krakning.
Kontakta en lakare och visa etiketten.
Vid oavsiktlig fortaring, kontakta vid behov en lakare for att beddma behovet av dvervakning och ytterligare behandling pa sjukhus. Visa etiketten.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Inga tillgangliga data
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Inga tillgangliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Brandfarligt.
Pulver, koldioxid samt annan inert gas &r lamplig vid sléackning av sma brander.
5.1 Slackmedel
Kyl emballagen i nérheten av lagorna for att undvika risken for att tryckkarl exploderar.
Lampliga brandslackningsatgarder
Vid brand, anvand :
- Sprejat vatten eller vattendimma
- vatten med tillsats AFFF (vattnigt filmbildande skum)
- halon
- skum
- mangsidiga ABC-pulver
- BC-pulver
- koldioxyd (CO2)
Se till att avrinning fran brandbekampning inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
Olampliga brandslackningsatgarder
Vid brand, anvand inte :
- vattensprutning
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
En brand alstrar ofta tjock svart rék. Exponering foér denna rok kan innebara halsorisker.
Andas inte in dngorna.
Vid brand kan féljande bildas :
- kolmonoxid (CO)
- koldioxyd (CO2)
5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Pa grund av toxiciteten hos gaserna som frigors vid produkternas varmesoénderdelning skall de ingripande personerna vara utrustade med
isolerande autonoma andningsskydd.

AVSNITT 6 : ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se de forsiktighetsatgarder som réknas upp under rubrikerna 7 och 8.
For icke forsta hjalpens-instanser
Pa grund av organiska lI6sningsmedel som finns i blandningen ska antédndningskallor undanréjas och lokalerna ventileras.
For forsta hjalpens-instanser
Personerna ska utrustas med lamplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).
6.2 Miljoskyddsatgarder
Hall tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte &r brannbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat for eliminering av
spillet.
Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengor foretradesvis med tval eller annat vattenbaserat rengéringsmedel. Anvand inte 16sningsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga tillgangliga data
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AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING
Foérordningarna om lagringslokaler géller de verkstader dar blandningen hanteras.
7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering
Tvatta handerna efter varje anvandning.
Sakerstall en tillracklig ventilation, sarskilt pa de slutna platser.
Forebyggande atgarder mot brander :
Hantera i val ventilerade omraden.
Angorna ar tyngre &n luften. De kan sprida sig langs golvet och bilda explosiva blandningar med luften.
Se till att inga lattantandliga eller explosiva koncentrationer bildas i luften samt undvik koncentrationer av angor som &r hogre @n hygeniska
gransvarden.
Spruta aldrig mot 6ppen laga eller ett glddande féremal.
Punktera ej eller brann, inte ens efter anvandning.
Anvand blandningen i lokaler utan éppna lagor eller andra antédndningskallor, och anvand en skyddad elektrisk utrustning.
Hall emballagen ordentligt stdngda och lat dem inte vara i narheten av varmekallor, gnistor och 6ppna lagor.
Anvand inte verktyg som kan framkalla gnistor.Rok inte.
Lat inte obehoriga personer komma in.
Rekommenderade utrustningar och procedurer :
Se avsnitt 8 angaende personligt skydd.
Folj de forsiktighetsatgarder som anges pa etiketten samt reglerna i fraga om arbetsskydd.
Andas inte in aerosoler.
Oppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och férvaras i lodrétt lage.
Forbjudna utrustningar och procedurer :
Det ar forbjudet att roka, ata och dricka i de lokaler dar blandningen anvands.
7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Inga tillgangliga data
Lagring
Forvaras utom rackhall for barn.
Forvara karlet val tillslutet och pa en torr och val ventilerad plats.
Forvara atskilt fran alla antandningskallor - rok inte.
Hall borta fran antédndnings- och varmekallor samt fran direkt solljus.
Golvet i lokalerna bor vara ogenomtrangligt och bilda ett kvarhallande trag sa att utspilld vatska inte kan sprida sig utanfor.
Tryckkarl. Skall skyddas mot solljus och far inte utsattas for temperaturer éver 50°C.
Emballage
Forvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga férpackningen.
7.3 Specifik slutanvandning
Inga tillgangliga data

AVSNITT 8 : BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for yrkesexponering :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Definition : Kriterier:
106-97-8 1000 ppm - - - -
74-98-6 1000 ppm - - - -
75-28-5 1000 ppm - - - -
106-99-0 2 ppm - - - -
- Tyskland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Overskridning Anmarkningar
106-97-8 1000 mI/m3 2400 mg/m3 4(11) DFG
74-98-6 1000 mI/m3 1800 mg/m3 4(11) DFG
75-28-5 1000 ml/m3 2400 mg/m3 4(11) DFG
- Belgien (Forordning av den 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 800 ppm - - - -
106-99-0 2 ppm - - - -
- Frankrike (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Anteckningar : TMP N°:
106-97-8 800 1900 - - - -
- Storbritannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

SAKERHETSDATABLAD (FORORDNING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 9.1 (17-02-2014) - Sida 5/10
LUBRIFIANT LB5 VD - ODIF-LB5VD

106-97-8 600 ppm 750 ppm - - -
106-99-0 10 ppm - - - -
- Schweiz (SUVA 2009) :
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Tid : RSB :
106-97-8 1900 800 - - - -
74-98-6 1800 1000 7200 4000 4x15 -
75-28-5 1900 800 - - - -
106-99-0 1" 5 - - - -
- Sverige (AFS 2007 :2) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-99-0 0.5 ppm 5 ppm - - -

Harledd nolleffektniva (DNEL) eller harledd minimal effektniva (DMEL):
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Slutlig anvdndning: Arbetstagare.
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 5.4 mg of substance/m3
Slutlig anvandning: Konsumenter
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 1.2 mg of substance/m3

8.2 Begransning av exponeringen
Personliga skyddsatgarder, sasom personlig skyddsutrustning
Piktogram for obligatorisk personlig skyddsutrustning (PPE) :

Anvand rena och valunderhallna personliga skyddsutrustningar
Forvara de personliga skyddsutrustningarna pa en ren plats, med lampligt avstand fran arbetsomradet.
At, drick eller rék inte under anvéndning. Avlagsna och tvétta férorenade klader fore ateranvandning. Sékerstéll en tillracklig ventilation, sérskilt pa
slutna platser.
- Ogon-/ansiktsskydd
Undvik kontakt med 6gonen.
Anvand heltackande skyddsglasdgon .
Fore hantering ska skyddsglaségon som uppfyller kraven i standard EN166 anvandas.
- Handskydd
Anvand lampliga skyddshandskar vid langvarig eller upprepad kontakt med huden.
Rekommenderade typ av handskar :
- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
Rekommenderade egenskaper :
- Vattentata handskar som uppfyller standarden EN374
- Kroppsskydd
Personalen ska anvanda arbetsklader som regelbundet tvattas.
Efter kontakt med produkten maste alla delar av kroppen som &r smutsiga tvattas.

AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allméan information

Fysiskt tillstand : Flytande vatska.
Dimma.

Viktig hdlso-, sdkerhets- och miljéinformation :

pH: irrelevant.

Angtryck (50°C) : lagre &n 110kPa (1.10 bar)
Densitet : <1

Vattenloslighet : Oloslig.

Kemisk férbrannningsvarme : specificeras inte
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Antandningstid : specificeras inte
Forbranningsdensitet : specificeras inte
Antandningsavstand : specificeras inte
Flamhojd : specificeras inte
Lagans varaktighet : specificeras inte

9.2 Annan information
Inga tillgangliga data

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga tillgangliga data
10.2 Kemisk stabilitet
Denna blandning ar stabil vid de villkor for hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner
Nar den exponeras for hdga temperaturer kan blandningen utveckla farliga nedbrytningsprodukter, sdsom kolmonoxid och koldioxid, rok,
kvaveoxid.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Alla apparater som kan framkalla en laga eller har heta metallytor (brédnnare, elbagar, ugnar...) ar férbjudna i lokalerna.
Undvik :
- upphettning
- varme
10.5 Ofdrenliga material
Hall borta fran :
- oxidationsmedel
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:
- kolmonoxid (CO)
- koldioxyd (CO2)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Stank i 6gonen kan framkalla irritation och reversibla skador.

11.1.1. Amnen
Mycket hog giftighet :
BUTA (CAS: 75-28-5)
Genom inandning : CL50 = 658 mgl/l
Art : ratta
BUTA (CAS: 106-97-8)
Genom inandning : CL50 = 658 mgl/l
Art : ratta

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)
Genom oralt intag: DL50 > 5000 mg/kg
Art : ratta
OECD Guideline 420 (Acute Oral ToxicityFixed Dose Method)

Genom huden : DL50 > 5000 mg/kg
Art : kanin
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Genom inandning (Damm/dimma) : CL50 >=5mg/I
Art : ratta
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11.1.2. Blandning
Ingen toxikologisk information finns tillganglig fér denna blandning.
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AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet

12.1.1. Amnen

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Giftighet for fiskar : CL50 >= 100 mg/l
Art : Oncorhynchus mykiss
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Exponeringslangd : 96 h

Giftighet for skaldjur : CE50 > 10000 mg/I
Art : Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Exponeringslangd : 48 h

Giftighet for alger : CEr50 >= 100 mg/|

Art : Pseudokirchnerella subcapitata
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Exponeringslangd : 72 h

BUTA (CAS: 106-97-8)
Giftighet for fiskar : CL50 =24.11 mg/l
Exponeringslangd : 96 h

Giftighet for skaldjur : CE50 = 14.22 mg/|
Art : Daphnia magna
Exponeringslangd : 48 h

12.1.2. Blandningar
Det finns ingen information om giftighet for vatten fér blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
12.2.1. 3.1 Amnen
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas
ned snabbt.

BUTA (CAS: 106-97-8)
Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas
ned snabbt.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
12.3.1. 3.1 Amnen

BUTA (CAS: 106-97-8)
Fordelningskoefficient oktanol/vatten : log Koe < 3.

12.4 Rorligheten i jord
Inga tillgangliga data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga tillgangliga data
12.6 Andra skadliga effekter
Inga tillgangliga data.
Tyska bestimmelser om klassificering av risker for vatten (WGK) :
WGK 2 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Utgor en risk for vatten

AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING
En lamplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behallare ska faststéllas i enlighet med bestdmmelserna i direktiv 2008/98/CE.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Far inte hallas i avlopp eller i vattendrag.
Avfall :
Hantering av avfall ska ske utan fara fér manniskors héalsa och utan att skada miljon, och sarskilt utan att skapa risker for vatten, luft, mark, vilda
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djur eller vaxter.
Atervinn eller kasta enlig géllande lag, helst genom en godkénd insamlare eller ett godként féretag.
Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.
Nedsmutsade forpackningar :
Tom behallaren helt. Spara etiketten(erna) pa behallaren.
Lamna hos en godkand insamlare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Transportera produkten enligt bestdmmelserna i ADR for vagtransport, RID for jarnvagstransport, IMDG for sjotransport och ICAO/IATA for
flygtransport (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

14.1 UN-nummer
1950

14.2 Officiell transportbendamning
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3 Faroklass for transport
- Klassificering :

21
14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

ADR/RID Klass Kod Grupp Etikett Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Klass 2°Etik Grupp LQ EMS Dispo. EQ
2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 EO
277 327
344 959
IATA Klass 2°Etik. Grupp Passagera Passagera Cargo Cargo note EQ
re re
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A145 A167
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

For begransade méangder, se del 2.7 i OACI/IATA och kapitel 3.4 i ADR och IMDG.
For uteslutna mangder, se del 2.6 i OACV/IATA och kapitel 3.5 i ADR och IMDG.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Inga tillgdngliga data

AVSNITT 15 : GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo

- Information angaende klassificeringen och markningen som framstills i sektion 2:
Foljande rattsakter har tagits med i berékningen:
- Direktiv 67/548/CEE och dess anpassningar
- Direktiv 1999/45/CE och dess anpassningar
- Direktiv 75/734/CEE andrad genom direktiv 2013/10/UE
- Foérordning (CE) nr 1272/2008 modifierad av férordning (CE) nr 618/2012
- Foérordning (EG) nr 1272/2008 andrad av férordning (EU) nr 758/2013
- Information angaende emballaget:
Inga tillgangliga data.
- Speciella bestimmelser :
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Inga tillgangliga data.

- Tyska bestammelser om klassificering av risker for vatten (WGK) :
Tyskland : WGK 2 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws)

- Standardiserat amerikanskt system for identifiering av risker som produkt utgor for nodsituationsatgarder (NFPA 7,4) :
NFPA 704, Markning : Halsa=0 Lattantandlighet =1 Instabilitet/Reaktivitet=1 Specifik risk=none

- Schweiz beslut om stimulansskatt pa flyktiga organiska foreningar :

75-28-5 2-méthylpropane (alcool isobutylique,isobutane)
106-97-8 n-butane
74-98-6 propane

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION

Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ar okanda for oss baserar sig informationen som ges i detta formular pa vara aktuella kunskaper samt
pa bade svenska och gemenskapens regler.
Blandningen far inte anvandas fér andra andamal &n de som anges i avsnitt 1 utan att i forvag ha erhallit skriftliga hanteringsinstruktioner.
Anvandaren bar alltid ansvaret for att vidta alla nddvandiga sakerhetsatgarder for att uppfylla kraven i lokala lagar och foreskrifter.
Informationen i detta sdkerhetsdatablad bér ses som en beskrivning av de sékerhetskrav som rér denna blandning och inte som en garanti for
dess egenskaper.

Enligt direktiv 67/548/CEE, 1999/45/CE och deras anpassningar.
Farosymboler :

Extremt brandfarligt

Riskfraser :
R 12 Extremt brandfarligt.
Sékerhetsfraser :
S 16 Forvaras atskilt fran antdndningskallor - Rokning férbjuden.
S2 Forvaras oatkomligt for barn.
S 46 Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten.
Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus och temperaturer éver + 50°C.
Far ej punkteras eller brannas. Galler aven tomd behallare.
Spraya inte mot 6ppen laga eller glddande material.
S 51 Sorj for god ventilation.
Formuleringen av H-, UH- och R-fraser som anges i avsnitt 3 :
H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H340 Kan orsaka genetiska defekter .
H350 Kan orsaka cancer .
R12 Extremt brandfarligt.
R 45.C1 Kan ge cancer.
R 46.M2 Kan ge arftliga genetiska skador.

Forkortningar :
DNEL : Harledd nolleffektniva
CMR: Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionsstérande.
ADR : Europa-gemensamt regelverk for transport av farligt gods pa landsvag.
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IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organization.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO02 : flamma
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