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Produkt- och Säkerhetsdatablad för PRODUCT  

176. 
 

 

Giltig från:  20230201 Utskriftsdatum:  20230202 

Svensk-Amerikanska Oljekompaniet betonar starkt att de kunder som erhåller detta produkt- och 

säkerhetsdatablad noggrant studerar det för att bli medvetna om eventuella risker med produkten. Av 

säkerhetskäl bör ni (1) informera era anställda, kunder och agenter om innehållet (2) ombesörja att 

varje kund får en kopia och (3) starkt rekommendera att Era kunder även informerar sina anställda och 

kunder. 

1.IDENTIFIERING AV ÄMNET ELLER BEREDNINGEN OCH 
FÖRETAGETS NAMN 

Identifiering av ämnet eller beredningen. 
Vit mineralolja 

Användning av ämnet eller preparatet 

Företagsidentifiering  Svensk-Amerikanska Oljekompaniet, 

   Vintergatan 6, S-433 31 PARTILLE 

 

Telefonnummer vid nödsituationer  Giftinformatiosncentralen  08-331 231(dagtid) 

   Akut 112 begär Giftinormationscentralen 

 

2. SAMMANSÄTTNING / INGREDIENSINFORMATION 
 

Inga farliga komponenter 

   CAS#  - 

   EINECS/ELINCS#  - 

      

 

3. RISKBESKRIVNING 

Huvudsakliga risker och effekter: 
Ingen    

 

4. FÖRSTA HJÄLP ÅTGÄRDER 

Nedsväljning 

Framkalla ej kräkning. Se omedelbart till att patienten får sjukhusvård.  

Inandning 

Ingen akutvård förväntas krävas.  

Hudkontakt Ingen akutvård förväntas krävas.  

Ögonkontakt 
Spola ögonen noggrant med vatten i flera minuter. Om obehagen består ombesörj vidare medecinskt 

omhändertagande.  

Anteckningar till läkare  
Ingen 



___________________________________________________________________________________

___ 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 

Brandsläckningsmedel 
 

 
Lämpligt. : Släck med: 

- torra brandsläckningsmedel 

koldioxid (vid små bränder) 

- dimma 

- skum 

- sand eller jord 

 

Olämpligt. : Använd ej vattenstråle. 

 

Speciella brandbekämpningsåtgärder 
Rikta ej en kompakt stråle vatten eller skum på brinnande smält material; detta kan orsaka stänk och 

sprida branden.  

Speciell skydddsutrustning vid brandbekämpning 
Sluten andningsutrustning.  

Ovanliga brand och explosionsrisker 
Följande produkter kan bildas vid eldsvåda: Koloxider.  

 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL 

Personliga försiktighetsåtgärder. 
Använd adekvat skyddsutrustning.  

Miljömässiga försiktighetsåtgärder. 
Undvik avrinning till avloppsledningar eller vattendrag. Gräv diken på utsläppsplatsen för att förhindra 

utspridning och pumpa ned vätskan i saneringstanken. Avfall: undvik att spola ut i vattendrag. Använd 

metod i enlighet med lokala regler eller förbränn.  

Rengöringssätt 
Dika för att stänga in utsläpp. Absorbera på inerta ämnen som sand, jord, vermiculit. Stoppa läckan om 

det kan göras utan risk.  

 

7. LAGRING OCH HANTERING 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID HANTERING 

Råd för säker hantering 

Hantera inte denna produkt vid temperaturer över 60° C  Allmän (mekanisk) rumsventilation förväntas 

vara tillräcklig vid andvändning i rumstemperatur.   

Ventilation 

Allmän (mekanisk) rumsventilation förväntas vara tillräcklig vid andvändning i rumstemperatur.   

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LAGRING 

Krav vid lagring 

Undvik värme, gnistor och lågor.  Förvars avskilt från direkt ljuskälla  Får ej lagras vid temperaturer:  

<+15 °C  >+30 °C   

Ytterligare information om lagring 

Håll behållaren tätt sluten.   

 

 

 

 

 



 

8. EXPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGT SKYDD 

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING 

KOMPONENT LAND TYP 

ANMÄRKNINGAR 

VÄRDE 

Man har inte fastställt några exponeringsgränser 

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN 

Andningsskydd 

Förväntas ej vara nödvändig. 

 

Handskydd/skyddshandskar 

Bär handskar som är ogenomträngliga för detta material. 

 

Ögonskydd 
Skyddsglasögon. 

Ansiktsskydd 

 

Hudskydd 
Om det finns några andra skyddsåtgärder för huden som rekommenderas för denna produkt kommer de att nämnas 

under denna rubrik. 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Utseende 

Karaktäristika fysikalisk form : Vätska  

Karaktäristika färg : Färglös  

Lukt : Ingen  

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation 

Flampunkt : > 170 °C Metoder: ASTM D93 

 

Övre : Ej bestämd 

 

Nedre : Ej bestämd 

 

Ångtryck : < 0.1 hPa vid 20 C 

Densitet : 0.81 - 0.89 g/cm3 vid 20 °C 

 

Massdensitet : Ej tillgänglig 

 

Vattenlösligheten : Försumbar 

 

Kinematisk viskositet : 28-30 mm2/svid  40 °C 

 

Annan information 

Smältpunkt : Ej tillämpbar 

 

Självantändningstemperatur : Ej bestämd 

 
 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET  

 



STABILITET 
Stabil.  

Förhållanden att undvika 
Undvik kontakt med: Starkt oxiderande ämnen.  

Inkompatibilitet (material att undvika) 
Starkt oxiderande ämnen.  

Riskfyllda förbränningsprodukter 
Förbränning kan bilda följande produkter : 

Kolmonoxid. 

Koldioxid. 

 

___________________________________________________________________________________

___ 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  
 

ALLMÄNT. 
Från tillgänglig information finns inga bevis på skadliga effekter. 

  

12. EKOLOGISK INFORMATION  

Vit mineralolja är till sin natur biologiskt nedbrytbar i vatten vid aeroba förhållanden och blir slutligen 

biologiskt nedbrutet av mikroorganismer (även om den vita mineraloljans biologiska nedbrytbarhet 

nödvändigtvis begränsas av dess låga löslighet i vatten 

 

___________________________________________________________________________________

___ 

13. BEAKTANDEN VID AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering i enlighet med lagliga krav eller förbränn.  

___________________________________________________________________________________

___ 

14. TRANSPORTINFORMATION  

ADR/RID 

Denna produkt regleras ej av ADR.  

IMDG 

Denna produkt regleras ej av IMDG.  

ICAO 

Denna produkt regleras ej av ICAO.  

 

 

 

 

15. INFORMATION BETRÄFFANDE BESTÄMMELSER  

 

E.G. klassificering 

Enligt EU-regler är denna produkt icke klassad eller märknings- pliktig.  

Kemisk förteckning  



Europa : Denna produkt finns förtecknat hos EINECS.  

 

16. ANNAN INFORMATION 

Rekommenderade användningsområden och restriktionerVid frågor gällande denna produkt konsultera 

produktinformationen och/eller informationsbulletinerna.  

 

En mörkare bakgrund och en vertikal linje i den vänstra marginalen anger att rapporten ändrats i förhållande till tidigare 

version. 

 

Detta säkerhetsblad är anpassat efter EG-direktiv 91/55 och dess tillägg. 

 


