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Värmepåverkande varningstejp

Vår nya tejp ändrar färg när röret börjar bli för varmt. Det innebär att man i tid blir varnad då ett rör upp-
når en värme som gör att man kan skada sig.

Vår värmepåverkande tejp är avsett för rörledningar som byter temperaturer regelbundet så att den var-
nar mot risken för att skada sig. När temperaturen på en het yta överstiger 60 ° C avslöjar tejpen varnings-
symboler. Det är den bästa lösningen för industri-installationer, motorrum eller offshore-plattformar.

Specifikationer
Material Polyester

Temperaturresistens -40 ° C till + 120 ° C
Applikations grader -10 ° C till + 35 ° C
UV resistens Lämpad för industrimiljö

Kemikalier Resistent mot lösninsgsmedel och 
milda kemikalier

Monteringsinstruktioner:
1. Rengör och torka ytan.
2. Ta bort eventuella lösa beläggningar eller rost.
3. Ta bort backpappret från tejpen.
4. Sätt fast tejpen på ytan och pressa ut luftbubblor och se att den fäster ordentligt.
5. Vid runda föremål rekommenderas att montera med ett överlapp.

Tejpen rekommenderas för ytor som ändrar temperatur periodiskt. Vid lång exponering med temperaturer 
över 120°C kommer tejpen efter en viss tidsperiod ändras permanent till röd färg.
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Artikelnr. Storlek Tjocklek
AS-92-50 50 mm x 5 m 0,4 mm
AS-92-75 75 mm x 5 m 0,4 mm
AS-92-100 100 m x 5 m 0,4 mm


